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LEGENDA

Limite amministrativo

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITA' DEI VERSANTI

- Aree soggette a crolli di massi attivi e potenziali - Zona di distacco

Cl Aree soggette a crolli di massi attivi e potenziali - Zona di accumulo
:I Aree di frana quiescente di scivolamento

l:l Diffusi fenomeni di dissesto delle coperture superficiali - Soliflusso e creep

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

- Aree allagate o allagabili con altezze idriche ridotte e trasporto di materiale ghiaioso e sabbioso
tali da non pregiudicare l'incolumita delle persone, la funzionalita degli edifici e delle infrastrutture

Aree interessate da fenomeni di erosione delle sponde ad opera dei torrenti
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO
@ Aree di emergenza idrica captata dall'acquedotto comunale e relativa zona di tutela assoluta (ZTA)
E Zone di rispetto (ZR) delle sorgenti captate dall'acquedotto comunale
:I Aree soggette a fenomeni carsici diffusi (presenza di inghiottitoi e doline)
AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
- Aree con spessori variabili di coperture limose-argillose aventi parametri geotecnici mediocri
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