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LEGENDA

Limite amministrativo

FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

- Classe 4a Aree di rispetto dei corsi d'acqua potenzialmente soggette a processi d'erosione spondale
e/o fenomeni alluvionali con trasporto in massa di materiale.
Aree di salvaguardia ambientale da tutelare anche per consentire I'accessibilita necessaria
per interventi di manutenzione e di difesa sui corsi d'acqua (RIM)
- Classe 4b Aree di frana attiva, di scivolamento/colamento delle coperture superficiali
- Classe 4c Aree a pericolosita da elevata a molto elevata per crolli di massi (zona di distacco e di accumulo).
Falda di detrito attiva
- Classe 4d Aree soggette a fenomeni carsici

FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Classe 3a Aree allagate o allagabili con altezze idriche ridotte e trasporto di materiale ghiaioso e sabbioso
tali da non pregiudicare I'incolumita delle persone, la funzionalita degli edifici e delle infrastrutture

Classe 3a-1 Aree marginali di conoide parzialmente protetto

Classe 3b-1 Aree con presenza di coperture superficiali aventi scadenti caratteristiche geotecniche

Classe 3c Aree a pericolosita media elevata per crolli
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ree acclivi o fortemente acclivi che non presentano evidenti fenomeni di dissesto.
Aree di frana inattiva (stabilizzata)

Classe 3d-1 Possibili fenomen i carsici

Classe 3e Aree interessate da consistenti rimaneggiamenti antropici
FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Classe 2 Aree da debolmente acclivi a subpianeggianti (pendenza inferiore a 20°) con presenza
di scarpate antropiche e/o irregolarita morfologiche.
Ambiti aventi discrete caratteristiche geologiche e tecniche dei terreni.
Aree di conoide inattivo o completamente protetto
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